
SPIK WIRE COIL
VGRCC

Art.nr.: 50050450 / GTIN-nr: 7034354612568

EGENSKAPER

• CE-märkt wire coil spik i enlighet med EN-14592
• För 16° rundmaganiserad wire coil spikverktyg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikelnr. 50050450
NOBB-nr.: 45148861
GTIN-nr.: 7034354612568
Typbeteckning 23/50 VGRCC
Magasinvinkel 16°
Tråddimension 2,3 mm
Längd 50 mm
Spiktyp Ringad
Ytbehandling Galvaniserad
Antal /F-pak 800
Antal F-pak/pall 195
Min. försäljningsantal 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• RUND/BLANK (BLCC), RINGAD/BLANK (BLRCC): Blank spik (obehandlad yta).Bör
endast användas i fuktfria utrymmen.
• SKRUVAD/ELFÖRZINKAD (ZSCC): Elförzinkad ger bättre skydd mot rostangrepp än
blank, i t ex undergolv och vindar.
• KAMMAD/GALVANISERAD (VGKCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRCC):
Varmgalvad spik används utomhus och ger långvarigt skydd mot rostangrepp
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