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SDS i 6verensstammelse med Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvarder-
ing, godkannande och begransning av kemikalier (REACH)

Utgivningsdatum

Produktnamn

Anvandningsomrade

Relevanta identifierade an-
vandningar

Producent

Fdretagsnamn
BesoOksadress
Postadress
Postnr.
Postort

Land

Telefon

Fax

E-post
Webbadress

Nodtelefon

03.02.2015

BIOkleen Konstrottingtvatt

Rengdringsmedel.

SU21 Konsumentanvandning Privata hushall (= allmanheten = konsumenter)

SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur, tjanster,
hantverkare)

PC35 Tvatt— och Rengdringsprodukter (inkl. I6sningsmedelbaserade produkter)
PROCY7 Industriell sprutning

PROC10 Paférande med rulle eller borste

PROC11 Icke-industriell sprayning

ERCB8A Bred dispersiv inomhus anvandning av processhjalpmedel i 6ppna system
ERCB8D Bred dispersiv utomhus anvandning av processhjalpmedel i 6ppna system

BlOkleen Miljokemi AB
Galoppvagen 7

Box 175

567 24

Vaggeryd

Sverige

+46 522 33990

+46 522 339 91
info@biokleen.se

www.biokleen.se

Telefon: 112

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Klassificering anteckningar

Klassificering enligt CLP,
kommentar

Beskrivning av risk
Halsoeffekt

Miljoeffekter

Andra faror

Amne
Alkoxylerad amin

Isotridekanol, etoxilerad
Alanin,N,N-bis (kar-
boxymetyl) -trinatriumsalt,

I6sning

Beskrivning av blandningen

Amne, kommentar

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Beskrivning: Giftinformationscentralen

Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ej klassificerad

Produkten ar inte markningspliktig enligt férordningen (EG) Nr. 1272/2008.

Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.
Ingen anmarkning angiven.

Produkten ar klassificerad som ej miljofarlig. Produkten innehaller inga PBT eller vPvB
amnen.

Ingen anméarkning angiven.

Identifiering Klassificering Innehall
CAS-nr.: - Skin Irrit. 2; H315 <5%
EG-nr.: — (polymer)

CAS-nr.: 69011-36-5 Xi; R41 <1%
EG-nr.: 931-138-8 Eye Dam. 1; H318

REACH reg nr.: — (polymer) Agquatic Chronic 3; H412

CAS-nr.: 164462-16-2 Met. Corr. 1; H290 <1%

EG-nr.: 432-270-5
REACH reg nr.:
01-0000016977-53

Produkten ar en vattenlosning.

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

Frisk luft och vila. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Tag av nedstankta klader och tvatta huden noggrant med vatten. Kontakta lakare om
besvar kvarstar.

Skolj genast med vatten i flera minuter. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Drick ett par glas vatten eller mjolk. FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta l&kare om
storre mangd fortarts.

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Rekommenderad personlig
skyddsutrustning fér person-
er som ger forsta hjalpen

Information till
halsovardspersonal

Andra upplysningar

Lampliga slackmedel

Olampliga brandslackn-
ingsmedel

Brand- och explosionsrisker

Personlig skyddsutrustning

Brandslackningsmetoder

Andra upplysningar

Personliga skyddsatgarder

Personliga skyddsatgarder

For raddningspersonal

Miljéskyddsatgarder
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Ingen anméarkning angiven.

Behandla symptomatiskt.

Kontakta lakare. Visa detta sakerhetsdatablad for jourhavande l&kare. Ge aldrig en
medvetslds person nagot att ata eller dricka.

Vid brandslackning anvand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas — branden sprids darigenom.

Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

Anvand friskluftsmask om produkten ar utsatt fér brand. Vid utrymning
anvands godkand flyktmask. Se aven avsnitt 8.

Ingen séarskild brandbekdmpningsmetod angiven.

Ingen anméarkning angiven.

Undvik kontakt med hud och 6gon. Anvand lamplig skyddsutrustning.

Ingen anmarkning angiven.

Ingen anmarkning angiven.

Forhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och
vegetation. Om detta inte ar majligt kontakta omedelbart polis och berdrda
myndigheter.

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Rengdéringsmetod

Andra anvisningar

Hantering

Rad om allman arbetshygien

Lagring

Specifika anvandningsomra-
den

Ovrig information om
gransvarden

Begransning av exponerin-
gen pa arbetsplatsen

Andningsskydd

Handskydd

Ogonskydd
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Sug upp spill med Iampligt absorberande material. Spola rent omradet med mycket
vatten. Var uppmarksam pa halkrisken. Angaende avfallshantering, se punkt 13.

Se aven avsnitten 8 och 13.

Undvik kontakt med hud och égon. At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Noddusch och mgjlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.

Noggrann personlig hygien ar nédvandig. Tvatta hander och tillsmutsade omraden med
tval och vatten innan arbetsplatsen lamnas.

Forvaras i tattsluten originalférpackning och pa val ventilerad plats.

Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

Inga data.

Det skall finnas tillgang till snabb och riklig égonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

Andningsskydd behdvs inte under normala anvandningsforhallanden.

Anvand skyddshandskar av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskarm vid risk for stank.

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Hudskydd (av annat &n han-
derna)

Begransning av miljoex-
poneringen

Andra upplysningar

Fysisk form
Farg

Lukt
Luktgrans
pH

Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form,
gas)
Explosionsgrans

Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet

Beskrivning av 16sningsfor-
maga
Fordelningskoefficient: n-ok-
tanol/vatten

Sjalvantéandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Oxiderande egenskaper

Kommentarer

Vid risk fér hudkontakt skall [Ampliga skyddsklader anvandas.

Ingen anméarkning angiven.

Ingen.

Klar vatska.

Farglost.

Svag lukt.

Kommentarer: Ej faststallt.

Status: | brukslésning
Varde: ~ 10,8

Varde: ~ 100 °C
Kommentarer: Ej brandfarlig.
Kommentarer: Ej faststallt.

Inte relevant.

Kommentarer: Ej explosiv.
Kommentarer: Ej faststallt.
Kommentarer: Ej faststallt.
Varde: ~ 1,0 kg/dm?

Fullstandigt 16sligt i vatten.

Kommentarer: Inte relevant.

Kommentarer: Ej faststallt.
Kommentarer: Ej faststallt.
Kommentarer: Inte relevant.

Ingen.

Data galler koncentrerad I6sning.

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Reaktivitet

Stabilitet

Risken for farliga reaktioner

Forhallanden som skall und-
vikas

Material som skall undvikas

Farliga s6nderdelningspro-
dukter

Andra upplysningar

Amne

Akut toxicitet

Hudkontakt
Ogonkontakt
Amne

Akut toxicitet

Inga ké&nda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

Ingen anméarkning angiven.

Reduktionsmedel, undvik kontakt med oxidationsmedel.

Undvik kontakt med oxidationsmedel.

Inga speciella.

Ingen anmarkning angiven.

Alkoxylerad amin

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Oral
Varde: > 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Hudirriterande. (BASF-Test)
Inte irriterande. (BASF-Test)
Isotridekanol, etoxilerad

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Oral
Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Jamforelse av CMR kate-

gorier
Amne

Akut toxicitet

Hudkontakt

Ogonkontakt

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring

Fara vid aspiration

Sensibilisering

Cancerogenicitet

Arftlighetsskador

Egenskaper skadliga for fos-

tret

Reproduktionsstérningar

Kommentarer: Gruppbedémning
Egna testresultat/litteraturvarden

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Dermal
Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Kanin
Kommentarer: Gruppbedémning
Egna testresultat/litteraturvarden

Inte kant.

Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)-trinatriumsalt, 16sning

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Oral

Varde: > 4000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: Directiv 92/69/EEG, B.1

Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Dermal
Varde: > 4000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Testreferens: OECD-riktlinje 402

Inte irriterande. (OECD Guideline 404)
Inte irriterande. (OECD Guideline 405)

Angorna verkar férsldande och kan ge huvudvérk, trotthet, yrsel och illaméaende.
Vid normal anvandning forvantas ingen hudirritation.

Ingen anméarkning angiven.

Fortaring kan dock orsaka illamaende, magsmartor och krékningar.

Inte kant.

Ingen anméarkning angiven.

Inga k&nda kroniska eller akuta halsorisker.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Inga kénda kroniska eller akuta halsorisker.

Inga k&nda kroniska eller akuta halsorisker.

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Ekotoxicitet

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Biologisk nedbrytbarhet

Kemisk syreférbrukning
(COD)
Amne

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daph-
nia

Biologisk nedbrytbarhet

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg
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Ekotoxikologiska undersokningsdata finns enbart for ingaende amnen, inte for

beredningen. Klassificeras inte som miljéfarligt.

Alkoxylerad amin

Varde: > 2000 mg/l
Testtid: 48 h
Art: Leuciscus idus
Metod: LCO

Virde: > 60 % CO2
Metod: (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEG, C.4-C)
Testperiod: 28 d

Varde: ~ 2100 mg/g

Isotridekanol, etoxilerad

Vérde: > 1-10 mg/|
Testtid: 96 h.

Art: Cyprinus carpio

Metod: LC50

Testreferens: OECD TG 203

Varde: > 1 - 10 mgl/l

Testtid: 72 h.

Art: Desmodesmus subspicatus
Metod: EC50

Testreferens: OECD TG 201

Vérde: > 1-10 mg/|
Testtid: 48 h.

Art: Daphnia magna

Metod: EC50

Testreferens: OECD TG 202

Virde: > 60 % CO2
Metod: OECD 301B
Testperiod: 28 d.

Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)-trinatriumsalt, 16sning

Varde: > 200 mg/I

Testtid: 96 h

Art: Brachydanio rerio

Metod: LC50

Testreferens: (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEG, C.1)

Varde: > 200 mg/|

Testtid: 72 h.

Art: Scenedesmus subspicatus
Metod: EC50

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Akut vattenlevande, Daph-
nia

Persistens och nedbryt-
barhet

Bioackumuleringsférmaga

Rorlighet

PBT-beddmning, resultat

Andra skadliga effekter / An-
markning

Specificera lampliga
metoder for avfallshantering

Relevant avfallsforordning

Produkten ar klassificerad
som farligt avfall

Forpackningen ar klassifi-
cerad som farligt avfall

EWC-kod

Andra upplysningar

Kommentarer

Kommentarer
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Testreferens: Directiv 92/69/EEG, C.3, statiskt.

Viarde: > 200 mg/I

Testtid: 48 h

Art: Daphnia magna

Metod: LC50

Testreferens: OECD Guideline 202, del 1

Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk
nedbrytning i EG férordning nr 648/2004 om tvatt— och rengéringsmedel.

Bioackumulering: Férvantas inte vara bioackumulerande.

Produkten ar I6slig i vatten.

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

Ingen anmarkning angiven.

Ateranvand eller atervinn om méjligt. La&mnas for destruktion enligt lokala féreskrifter.
Tdmda och rengjorda férpackningar kan lamnas for atervinning eller branning.

Avfallsférordning (SFS 2011:927).
Ja

Nej

EWC: 200129 Rengdringsmedel som innehaller farliga &mnen

Produktens tillverkare ar registrerad hos REPA-registret for omhandertagande av
tomda forpackningar. Information kan fas fran REPAs kundtjanst tel 0200 88 03 10 eller
pa hemsidan http://www.repa.se

Klassificeras ej som farligt gods.

Klassificeras ej som farligt gods.

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Sarskilda sakerhets-
foreskrifter for anvandare

Annan relevant information.

EG-direktiv

Referenser (lagar/forord-
ningar)

Lagar och férordningar

Kommentarer

En Kemikaliesakerhets-
beddmning har utforts

CSR kravs
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Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Ingen anméarkning angiven.

Ingen ytterligare information.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om
tvatt— och rengdéringsmedel. Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller
kriterierna for biologisk nedbrytning i férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt— och
rengéringsmedel. Data som stéder detta pastaende finns till férfogande for
medlemsstaternas behdériga myndigheter, och kommer att goras tillgangliga fér dem vid
direkt forfragan, eller vid forfragan fran tillverkare av tvatt— och rengéringsmedel.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvardering, godkédnnande och begransning av kemikalier
(Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/
EG och upphévande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med &ndringar.
Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och markning av kemiska
produkter (KIFS 2005:7), med andringar.

Avfallsférordningen (2011:927). AFS 2011:19 — Kemiska arbetsmiljorisker. AFS
2011:18— Hygieniska gransvarden.

Innehallsférteckning enligt férordning (EG) nr 648/2004:Nonjoniska tensider, amfotara
tensider < 5%.

Nej

Nej

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Exponeringsscenarier for Nej

blandningen

Leverantbrens an- Upplysningarna i detta sékerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi kant till
markningar vid tidpunkten for utarbetandet av sakerhetsdatabladet och de har getts under

férutsattningen att produkten anvands under de angivna férhallanden och i
Overensstdammelse med det anvandningssatt som specificeras pa forpackningen eller i
relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev. tillsammans med
andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.

Forteckning Gver relevanta  R41 Risk for allvarliga égonskador.
R-fraser (under avsnitten 2

och 3).

Lista Gver relevanta Faroan-  H290 Kan vara korrosivt fér metaller.
givelser/H-fraser (i avsnitt2  H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
och 3) H318 Orsakar allvarliga dgonskador.

H315 Irriterar huden.

Anvanda férkortningar och PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
akronymer vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket
Bioackumulerande)

Hanvisningar till viktiga litter-  Sakerhetsdatabladet &r utformat enligt EG 1907/2006 (Reach) inkl. EG 453/2010
aturreferenser och datakal-

lor
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