
HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE

Hey'di AB. Adress: Storgatan 13, SE-243 30 Höör, Sverige. Telefon: +46 (0) 413 275 10. E-post: heydi@heydi.se, www.heydi.se

HEY'DI QR KOD 
Använd internet eller mobilen för att se 
våra arbetsbeskrivningar och för ladda 
ner produkt- och säkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varunr:
1 ltr ..................................................... 411
5 ltr ..................................................... 412

GTIN kod:
1 ltr ................................. 7054150000321
5 ltr ................................. 7054150000338

TEKNISK DATA
Merknader:.................. Kan inte overmålas
Materialåtgång: .............. 0,2-0,4 ltr/pr. m2

Revisionsdatum: 19.09.17

HEY'DI  
AQUASIL

Färglös impregnering.

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är märkt "Kronisk hälsofara".
Läs varningstexten på förpackningen.

Produktbeskrivning
Hey’di Aquasil är en färglös diffusionsöppen 
silikonimpregnering för utvändig användning 
som ger en varaktig vattenavvisande verkan 
och skyddar mot fukt, smuts och förvittring.  

OBS! Skal inte användas på golv eller skiffer.

Användningsområde
Fasader - väggar - skorstenar i teglsten och 
puts.

Förarbete
Ytan som skall behandlas skall vara ren och 
torr. Smutsiga ytor rengjöres med Hey’di Rens 
OF (olje-fett) eller Hey’di Rens KS (kalk-salt).

Utförande
Hey’di Aquasil appliceras med pensel, mjuk 
kvast (hälst ofärgat naturhår) eller låg-
trycksspruta. På grova eller starkt sugande 
underlag rekomenderas 2 behandlingar, - 

vänta 2-3 tim. före nästa applicering. 
Applicering skall inte utföras i regn eller stark 
sol. Fläckar på dörrar, fönster etc. avlägsnas 
med white sprit.

Materialåtgång
Beroende av underlag och sugförmåga, 
0,2 - 0,4 liter/m².

Lagring
Kan lagras i flera år. 

Förpackning
1 ltr box och 5 ltr hink.


