
SLAGSKRUVDRAGARE 18V
WH18DC 5,0AH (MULTI VOLT)

Art.nr.: 68010880 / GTIN-nr: 4966376402960

EGENSKAPER

• Kraftfull och snabb: 210 Nm åtdragningsmoment för de tyngsta jobben.
• 5 lägen för applikations-anpassat och effektivt arbete.
• "Bolt single-mode" stoppar verktyget automatiskt efter 3-5 slag för att förhindra
överdragning av bultar.
• Känslig avtryckare startar verktyget vid 100 rpm för att förhindra överdragning.
• LED belysning med tre ljusa lysdioder för bästa belysning utan skuggor.

LEVERERAS MED

2 st 5Ah MULTI VOLT Li-ionbatterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska
(HSC2).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batteri / laddare BSL36A18/UC18YSL3
Batterifäste Slide
Laddtid 32 min.
Verktygsfäste 1/4"
Kapacitet standardbult M18
Kapacitet specialbult M14
Skruvkapacitet 4-10 mm
Varvtal obelastad 0-900/min., 0-3.700/min.
Slagtal obelastad 0-1.900/min., 0-4.000/min.
Max moment 210 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D) 13,1
Ljudtrycksnivå dB(A) 89
Ljudeffektnivå dB(A) 100
Dimension (L x H) 114 x ? mm
Vikt inkl. batteri 1,6 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Åtdragning och lossning av skruv, bultar etc. i olika material. Perfekt för
installationer och montering på trånga och otillgängliga ställen.

TILLÄGGSINFORMATION

Utrustad med kolborstfri motor som ger en stark och underhållsfri maskin (inga
kolborstar behöver bytas).
“Triple hammer” funktion som gör verktyget mycket snabb och med lägre vibrationer.
IP56-klassning skyddar mot dammpartiklar och överspolning av vatten.
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