
MUTTERDRAGARE 18V
WR18DH TOOL ONLY (HSC)

Art.nr.: 68010553 / GTIN-nr: 4966376410491

EGENSKAPER

• Kompakt med kraftfullt vridmoment tack vare den kolborstfria motorn och
• nydesignad slagmekanism.
• Hög åtdragnings- och lossningsprestanda 345 Nm resp. 600 Nm).
• Auto stop-funktion förhindrar överdriven åtdragning.
• Auto slow-funktion hjälper till att förhindra att muttern skruvas ut och tappas, när
den lossas.
• 4 förinställda varvtal/slagtal.
• Hög resistens mot överbelastning.
• IP56 klass.
• Integrerat LED-ljus.

LEVERERAS MED

Levereras med stapelbar förvaringsväska (HSC2).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märkspänning 18V
Batterifäste Slide
Antal batterier 0
Med batteriladdare Nej
Varvtal obelastad 0-2800 1/min
Slagtal obelastad 0-4000 1/min
Kapacitet standardbult M10-M20
Kapacitet specialbult M10-M16
Max. vridmoment 600 Nm
Verktygsfäste 1/2" ytterfyrkant
Vibrationsnivå m/s² 14,4
Vibrationsosäkerhet K m/s² 1,5
Ljudeffektnivå dB(A) 108
Ljudtrycksnivå dB(A) 97
Ljudtrycksosäkerhet K dB(A) 3
Längd 144 mm
Höjd 249 mm
Vikt u/batteri 1,35 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Åtdragning och lossning av alla typer av bultar och muttrar i olika material.
• Service och underhåll av fordon och maskiner.

TILLÄGGSINFORMATION

Kolborstfri motor ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt
underhåll för motorn. IP56-klassning skyddar mot dammpartiklar och överspolning av
vatten. Verktygstapp med friktionsring och hål. Verktyget kan användas med både
18V- och MULTI VOLT-batterier.
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